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Efektivny pomocnik

s rozsirenymi moznostami tlace L

sigmaR17

IDEX
Dve nezdvisle

tlacové frysky

Dvojtryskovd

flac

Viacmateridlova tiac,
tliac s vyplavitelnym
materidlom

Velkost tlace
oz do 210x297x210 mm

BCN3D

Velky priestor pre dve nezavislé tlacové trysky
s optimalizaciou pre multimaterialova
a produktivnu tlac.

Multimateridlova 3D tlaciareri Sigma od Spanielskeho vyrobcu BCN3D v prevedeni R17
s dvoma nezavislymi tryskami a velkou stavebnou plosinou. BCN3D Sigma je skveld
volba pre profesionalov a pokrocilych pouzivatel'ov, ktory chcd posunit’ svoje moznosti
v oblasti aditivhej vyroby. Hlavnym znakom je rychlost’ tlace s dvoma tla¢ovymi hlavami,
presnost’ a otvoreny systém tlatovych materidlov s réznym priemerom trysiek.

Systém IDEX (Independent Dual Extrusion) disponuje dvomi tla¢ovymi hlavami, ktoré sa
pohybuju nezavisle na sebe a maju vlastné podévace materidlu. V dobe, ked' jedna z
hlav nie je aktivha, je zaparkovand mimo tlaCového priestoru. Sigma je vybavena
nadobami a Cistiacimi Stetinami pre ocistenie a zber prebytocného materidlu z nedinnej

trysky.

Dvojtryskova tla¢ vSak nezmensuje nomindlnu tlatovU plochu. UdrZzovanie netrakénej
teploty trysiek urychli vymenu medzi aktivnou a pasivnou tryskou, ktora takto trva iba
niekolko sekdnd.

Otvoreny systém materidlov a dve nezdvislé tlacové hlavy umozniuju tlacit’
multimateridlové modely a teda kombinovat napriklad flexibilny materidl s inym,
pevnym termoplastom alebo vytvérat’ dvojfarebné modely. Tvarovo zloZité modely je
mozné tlacit’ s rozpustnym podpornym materidlom PVA, ktory sa jednoducho rozpusti
vo vode po tladi.
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VysSka vrstvy

Pocet trysiek

Pocet tlacovych hlav
Priemer trysiek
Autokalibracia podlozky
Vyhrievanie podlozky
Materidl podlozky
Vymenitelné trysky
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Material
PLA / ABS / ASA / PVA /
Nylon / HIPS / TPU / ...

Priemer trysiek
0,3/04/05/0,6/
0,8/ 1,0 mm

Sl

Min. vrstva Software
0.05mm Cura-BCN3D
Simplify3D

210 x 297 x 210 mm
675 x 440 x 680 mm
18 kg
FFF (FDM)

IDEX (Independent Dual Extrusion)
2,85 mm
0,05 — 0,5 mm
2
2
0,3 mm az 1 mm
ano
ano
sklo
ano
290°C
100°C
30 - 300 mm/s
Cura BCN3D, Simpify3D
MS Windows, Mac OS X, Linux
.stl, .obj, .dxf
SD karta, USB

www.go3d.sk

tel.: +421 903 236 064
e-mail: info@go3d.sk
e-mail: support@go3d.sk




