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Produkcny nastroj

s rozsirenymi mozZnostami tlace. L _l
sigmax BCN3D

IDEX
Dve nezdvislé
tlacové frysky

sigmax

Duplikovana

Hod Velky priestor pre dve nezavislé tlacové trysky

s optimalizaciou pre multimaterialovua
a produktivnu tlac.
SigmaX spristuprivje moznosti a vSestrannost 3D tlacovej technolégie FFF do

velkého a produktivneho rozmeru. Co bolo skdr uréené len pre ekonomicky
siiné firmy, je teraz cenovo dosiahnutelné aj pre Siroké spektrum uZivatelov.

Vyhrievana a l'ahko vymenitelna tlacova doska pojme vytlacky aZ do rozmeru
Irka C“OV(’J 420X297x210 mm. Pri orientacii diagonalne vytvorite aZ pol metrové vytlacky.
Funkcia nezavislych trysiek umozni tlac v priestore tlacovej komory dvoch
zrkadlovych alebo zhodnych vytlackov. Vytvorite tak dva modely v rovnakom
Case, oproti beznej 3D tlaciarni. Nezavislé trysky SigmaX maju svoje vlastné
odpadné nadoby zabranujuce samovolnému vytoku materidlu na tlaceny
model.

flac

Dvojtryskova tla¢ vSak nezmenSuje nomindlnu tlacovy plochu. Udrzovanie
netrakénej teploty trysiek urychli vymenu medzi aktivhou a pasivnou tryskou,
ktora takto trva iba niekolko sekund.

" , -~ Ovlddanie pomocou farebného dotykového displeja a presna automaticka
Velkost tlace kalibracia tlaCovej podlozky je benefitom pre rychle a jednoduché spustenie
az do 420x297x210 mm tlade na BCN3D SigmaX tladiarni.
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FFF

Fused Filament
Fabrication

Open Source
systém

Technicka Specifikacia
Technolégia tlace:
Stavebna komora:
Pripojenie:

Extrudery a trysky:
Tlacova podlozka:
Vyska vrstvy:
Presnost’ tlace:
Software:

Kalibracia tlacovej dosky:
Format suboru:
Tlacové filamenty:

Hmotnost’ a napajanie:
Rozmery (SxHxV):
Obsah balenia:

Zaruka:
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Material Priemer trysiek
PLA / ABS / ASA / PVA / 0,3/0,4/05/0,6/
Nylon / HIPS / TPU / ... 0,8/1,0mm
Min. vrstva Software
0.05mm Cura-BCN3D
Simplify3D

FFF (Fused Filament Fabrication), otvoreny Gcode
420x297x210 pre single aj dual tla¢
USB kabel, SD karta
Nezavisly 2x extrider + 2x tryska 0,3 — 1,0mm (Standard 0,6mm) az do 290°C
Vyhrievana do 100°C
Typicky 50 — 400 mikrénov
XY — 12,5 mikrénov, vo vrstve 10 mikronov
Prilozeny slicer Cura BCN, alebo alternativhe Simplify3D
Automaticka a asistovana pre presné vyrovnanie kolmosti
Standardny STL + dal$ie 3d beZné na vstupe, Gcode na vystupe
Otvoreny systém - filamenty 2,85mm
(PLA, ABS, ASA, PVA, HIPS, Flex, TPU, Co-polyester, Hybrid a dalSie)
18 kg (balenie 24kg), 220 — 440V, max 480W
675x440x680 mm (Balenie 760x550x630 mm)
3D tlaciaren SigmaX, 2x PLA 750g, SD karta, tlacova podlozka,
zakladné néradie, SW, prirucka, prepojovacia kabelaz
1 rok pre firemnych zakaznikov, 2 roky pre fyzické osoby

www.go3d.sk

tel.: +421 903 236 064
e-mail: info@go3d.sk
e-mail: support@go3d.sk



